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補足説明書ワイヤレスコネクトポタン©による接続方法 


CG - WLBARGPX 本体上面にあるワイヤレスコネクトボタンを使ってアクセスポイントへ接続する方法をご紹介します。 

- お使いのパソコンに「無線クライアントユーテイリテイ」をインストールしていない場合は、「お使いの手引 
km \ き」の「無線 LAN アダプタのインストール」 （P.13) をご覧になりインストールをしてください。 

•本書の手順で使用できる無線 LAN アダプタは、 CG-WLCB54GPX、CG-WLUSB2GPX のみです。 


CG - WLBARGPX 背面の Security スイツチを 「0 N 」 
にし、10秒程度待ちます。 



「無線クライアントユーティリティ」インス I ル直 
後の画面で [Wireless Protected Setup で自動接 
続]をクリックします。 



クリックします 


この画面は「無線クライアントユーティリティ」 
MJ のトップ画面から[プロファイルの管理]-[新 
規追加]をクリックして表示させることができ 
ます。 
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[プッシュボタンによる接続]をクリックします。 



CG - WLBARGPX 上面のワイヤレスコネクトボタン 
® を2秒以上押し、ワイヤレスコネクト LED が緑色 
に点滅したことを確認します。 



ワイヤレスコネクト LED の動作は次の表を参 
MJ 考にしてください（数字はおよその秒数を表し 
ます）。 


クライアント 
待受中 

1 0.2 0.2 0.2 0.2 

... , 


ワイヤレスコネクト 
ポタン 2 度押し 

L ■ ■ ■ ■ 1 L ■ ■ ■ ■ " v Tj - 

|< - 1.0 - わ 0.5 4 4 

エラー 

10.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

0 . 1国0.1 1 1 1国 ... 

ノ 

設定完了 

1 300 
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(凡例）■:点灯 u :消灯 

[セツトアップスタート]をクリックします。 
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クリックします 


信号を受信しやすいように CG-WLBARGPX に 
近づけて行ってください。 


アクセスポイントの検索がはじまります。 


検索は2分間行いますが、お使いの環境によっ 
て時間がかかる場合があります。 







































































弓 I き続き設定の読み込みがはじまります。 


8 「設定完了」と表示されたら[閉じる]をクリックします。 


〈設定に失敗した場合〉 


クリックします 


クリックします 




•「設定に失敗しました」と表示された場合は、[戻る]をクリックし、はじめからやり直してください。 

里 d • 何度試しても設定できない場合は、別の手順で接続してください。手順は「お使いの手引き」 （ p . i 7 〜）をご 
覧ください。 

以上で設定は完了です。「無線クライアントユーティリティ」の TOP 画面で接続を確認してください。 



確認します 


このあとは、お使いの環境にあわせて読み進めてください。 

ルータの設定が完了していない —► お使いの手引き 

「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」 （ P .20) 

無線 LAN 内蔵パソコンを接続したい — ^ お使いの手引き 

「 Q 無線 LAN 内蔵パソコンからは接続できないの？」 （ P .39) 
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